Protokol sond — miesta odberu vzoriek

Sondy boli realizované za ucelom odberu vzoriek a posudenia stavu omietok a umelého
kamena fasady, ktoré vykazuji poskodenie ( trhliny, opadnuté Casti, oduté casti omietok) .
Vysledky rozborov a stratigrafia vrstiev st v prilohe :

Fyzikalno — chemicky prieskum vzoriek s fasady SNM Bratislava, realizovany Chemicko —
technologickym oddelenim Pamiatkového tradu SR Bratislava, akcia ¢. 105/06, r. 10/2006
Miesta sond a odberov vzoriek su vyznacené v grafickej prilohe.

v

C. popis miesto | foto
sondy
S1 Miesto po odpadnuti Juzna

omietkovej vrstvy, fasada
vyspravovana Cast’ —
natiahnutie novej vrstvy na
povodne;j brizolitovej vrstve

S2 Poskodenie omietky mieste | Dtto
parapetu okna, poskodenie
nastalo nespravnou
realizaciou klampiarskych
prac — parapetu a jeho
osadenia, omietka
natiahnutim na plech

S3 Poskodena omietka , Dtto
pravdepodobne uz

v minulosti vyspravovana
v mieste statickej trhliny,
parapet okna

S4 Poskodené omietka Dtto
kanelurovaného pilastra ,
natiahnutd vrchnd vrstva na
povodne;j starsej, podklad
tvori silna cementova vrstva,
vytvarajlca profilaciu




S5 Poskodenie umelého kamena | Dtto
v spodnej Casti , v mieste
trhliny

So6 Priebezna trhlina v mieste Dtto
statického naruSenia objektu

S 7,8,9 | Poskodenie omietky Juzna
zavlhanim a zasol'ovanim fasada

S 10 Poskodenie — opadédvajica dtto
omietka vi vel'kych plochach

S11 Omietka poskodena v ndrozi, | Severo-
omietka opadéava po zapadné
jednotlivych vrstvach, slaba | narozie

sudrznost’ jadrovej omietky




S12

Poskodenie omietky v mieste
medziokenného piliera,
omietka opadava vo velkych
plochéch, slaba stdrznost’
podkladnej vrstvy

Severna
fasada




