A/ Architektonicko — historicky vyskum

1) Zakladné udaje o kultirnej pamiatke:
Kat. uzemie: Bratislava — Staré mesto
Mesto: Bratislava |
Adresa: Vajanského nabrezie 2, Bratislava I, mestska Cast’ Staré Mesto, parc. ¢. 222
C. UZPF: 573/0
Objekt sa nachadza: na izemi pamiatkovej zony Bratislava Centralne mestska oblast’
Zauzivany nazov: mizeum
Druhové oznacenie: nehnutel'na narodna kultirna pamiatka
Nazov: budova SNM v Bratislave
Sucast’ chraneného celku:tizemie pamiatkovej zony Bratislava Centralne mestska oblast’
Vlastnik: Slovenské narodné miuzeum (SNM),
so sidlom Vajanského nébrezie 2, 810 06 Bratislava
Uzivatel’: dtto

2) Udaje o zadani, metdde, spracovani a organizacii pamiatkového vyskumu:

Termin spracovania: jal 2006 — december 2006

Autor: Ing. arch. Magdaléna Janovska, Nam. M. Pavla 38/A, 054 01 Levoca
na zéklade osvedcenia o osobitnej odbornej sposobilosti na vykonavanie
architektonicko-historického vyskumu, vydaného MK SR pod reg. ¢. 210
dna 29.12.2003

Spolupraca: Ing. arch. Milan Dzurilla (grafické prace)

Ing. Daniela Cebecauerova, Pamiatkovy trad SR — CHTO

— fyzikalno — chemicky vyskum vzoriek z fasady

Autor fotografii: Ing. arch. Magdaléna Janovska

Autor grafickej dokumentacie: Ing. arch. Milan Dzurilla

Objednavatel’ vyskumu: SNM, Vajanského nabrezie 2, 810 06 Bratislava

Podmienky zadania: V zmysle Zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu na
zaklade Rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu Bratislava ¢. Ba-05/2134/2/5979/Fe zo
dna 7.12.2005.

Podmienky realizacie vyskumu: Boli dohodnut¢é medzi realizdtorom vyskumu
a objednavatelom Zmluvou o dielo €. 162/2006/11/20

Materialno-technické zabezpecenie:
- objekt bol pristupny vo vsetkych jeho castiach, podlaziach i v podkrovi
- vlastnikom bolo poskytnuté zameranie objektu v digitalnej forme, zhotovitel
PORTIK, s.r.o Bratislava , 2006
- vlastnik umoznil pristup k archivnym materidlom v svojom archive a poskytol
v digitalnej forme fotodokumentaciu, tykajucu sa objektu ( autorska dokumentacia
arch. Harminca) a nachadzajicu sa v SNG Bratislava
Sposob prace:
a/ Zistovanie archivnych podkladov pre vyskum:
— v archive SNM Bratislava, (Zizkova ul.)
- zbierky SNG Bratislava ( fond architekta Harminca)
— archiv PU SR Bratislava, Cesta na Ceweny most 6, Bratislava



b/ Stadium odbornej literatury z dostupnych prameiiov.

¢/ Na mieste boli vykonané:
- obhliadka objektu
- sondazny vyskum omietok fasdd s odberom vzoriek pre fyzikdlno — chemicky

prieskum

- fotodokumentacia sucasného stavu

d/ Konzultacie s majitel'om objektu a Specifikécia jeho potrieb rieSenia stavebnych

a dispozi¢nych Gprav v navéznosti na prevadzku objektu.

3) Opis kultirnej pamiatky vratane jej technického stavu

Uvod:

Budova muzea bola postavena ako jedna z mala Gi€elovych stavieb tohto druhu na Slovensku.
Jej vystavba bola vysledkom snahy o zriadenie pol'nohospodarskeho — Zemédelského muzea
v Bratislave od r. 1922.Na valnom zhromazdeni Ceskoslovenského zemé&delského muzea
(CZM) 27.11.1924 v Prahe boli zvoleni &lenovia Kuratoria , ktori boli potvrdeni aj
ustanovujucou schodzou Kurdtoria Zemédelského muzea v Bratislave 11.12.1924.Hlavnou
ulohou Kuratéria bolo vybudovat' dostojnu budovu muzea, v ktorej by sidlil ustav pre
hospodarske, kulturne a socidlne povznesenie pol'nohospodarskej vyroby a vidieckeho l'udu
na Slovensku. Parcelu ziskalo CZM kapou od Slovenskej banky za 1,5 mil. Ké&s. Povolenie na
trojposchodovt budovu potvrdil na parcele €. 222 ( povodne parcela ¢. 1949/1) na tzv. Priboji
Mestsky notarsky urad v Bratislave.

Archiv SNM

Prvy projekt vypracoval M.M. Harminc uz pred vypisanim sutaze, ktord sa uskutocnila
19.6.1924 ( vid’. Hol¢ik , K vzniku budovy SNM v Bratislave ). Architekt Harminc prevzal do
svojho kone¢ného projektu budovy miizea podnetné rieSenia zo sutaznych navrhov a skibil
ich do eklektického celku.



Zaciatok stavby sa datuje slavnostnym vykopom 22.9.1924, dodavatelom stavebnych prac
bola vybrana fi Fri¢ Bratislava. T4 realizovala aj zédkladovl zelezobetonovi dosku o hrabke
Im podla vypoétov prof. Ing. Bechyne z VST Praha a podla projektu Ing. Skorkovského
z Prahy. Doska niekol’kokrat praskla, ¢o spdsobilo nerovnomerné sadanie stavby, ktoré malo
za nasledok vySetrovanie , starost’ o bezpecnost’ stavby a na pracach sa pokracovalo az od

11. 5.1925. Od 11.7.1925 prace prebrala fi Nekvasil Praha s ponukou 8,653.742 K&, ktora
realizovala vlastnu stavbu.

Archiv SNM
Povodny rozpocet bol ku dnu ukoncenia budovy prekroceny o 3 mil.

3.1. Poloha, funkcia, ucel:
Budova je situovana na nepravidelnom klinovitom pozemku medzi Fajnorovym a Vajanského
nabrezim, ¢o predznacilo jej nepravidelny lichobeznikovy poddorys, v strede s atriom —
svetlikom. Celo budovy je orientované do malého namestia. Zostavajlice tri strany tvoria
uliént Giaru jestvujucej blokovej zastavby uzemia. Dizka budovy predstavuje cca 85 m
v hlavnej osi a §irka od ¢ela budovy, kde je 20 m, sa rozSiruje, pricom v najsirSej Casti to je
41 m. Celkovo je objekt 7- podlazny, z toho jedno podlazie tvori suterén pod cca 1/3 objektu,
jedno podlazie je Ciastocne zapustené v zemi a dve podlazia predstavuju podkrovie.
Budova po cely ¢as s mensimi tipravami dodnes sluzi svojmu pdvodnému ucelu
— muzeu:
- v budove po skonceni stavby objektu ( kolaudacia v r. 1928 ) bola otvorena 4.5.1930
expozicia Zemédelského muzea
- ZM prenajalo budovu Slovenskému vlastivednému muzeu (SVM), klubu
Slovenskych automobilistov, Republikdnskemu klubu a pocas tzv. Slovenského
Statu tu sidlilo aj Ministerstvo zahrani¢nych veci
- 6.10.1938 presla budova na zaklade Nariadenia vlady SR ¢. 14/1938 do majetku
Zemedelského muzea (ZM) v Bratislave



- 26.1.1939 vlada rozhodla o zlaceni ZM a SVM do jedného Slovenského muzea, ako
celostatneho ustavu, ¢im ziskalo miizeum vysSie celospoloc¢enské postavenie, ktoré
ma dodnes ako SNM

- sucastou budovy od 15.11.1928 bola kaviarei, ktora slazila do r. 1944 ( ndjomcovia : Jifi
Simunek, manzelia Korbovci, p. Terlanda).Kaviareti mala bohaty Zivot ( vid’. Machajdikova —
Kaviaren Muazeum v Bratislave ).

- Od zal. r. 1945 zabralo kaviaren nemecké vojsko na sklad potravin, ktori pri
natenom odchode ju podpalili, ¢im ju znefunkénili na dlhé obdobie

- Prevadzka kaviarne bola obnovena az r. 1996.

Podstatnu Gast’ tvoria vystavné a prednaskové priestory, ktoré doplnaju odborné pracovne,
kancelarie, dielne, depozity, ako aj technické zazemie.

V suteréne sa nachadza eSte jeden obyvany byt, ako aj inSpekcéné izby na kratkodobé
ubytovanie pracovnikov muzea.

3.2 Dispozicia, opis miestnosti :

Architekt M.M. Harminc do svojho navrhu prevzal zo sutazného navrhu O. Novotného
podorysné rieSenie budovy: osovo ( v smere vychod — zapad ) za sebou zoradil vstup do
objektu, na ktory navizuje vestibul, schodiskova hala, atrium — dvor + svetlik, prednaskova
a estradna sien a zaver tvori dvojaroviiova kaviareni. Harminc vlozil medzi prednaskovu sien
amiestnosti juzného kridla chodbu, zvacsil vestibul na tkor schodiska. Ponechal aj
dvojramenné schodisko v kaviarni, prepajajuce 1.PP s 1.NP.

Suterén 2.PP :

Predstavuje technické podlazie cca v 1/3 zadnej Casti (severozdpadna strana).Vyziadala si ho
potreba rieSenia povodnej dvojtrovitovej uholnej kotolne UK v centralnej polohe , pod atriom
a k nej prilahlé priestory smerom k Vajanskému nébreziu, ktoré tvorili uholne so Sikmymi
zhozmi do ulice , miestnost’ pre popolnice a vytah pre popolnice. Po rekonstrukcii kotolne na
plyn sa zmenil Ucel miestnosti. Plynova kotolna si vyziadala tspornejSie plo$né rieSenie,
miestnosti pre uhlie sG bez vyuzitia, zhozy boli zamurované, k jestvujucim rozvodom UK
a ZTI pribudli rozvody plynu a miestnost’ regulacnej stanice plynu.

Zostavajuca cCast’ predstavovala skladové zazemie kaviarne, so zazemim, ktora je prepojena
schodiskom. Dalsie spojovacie schodisko spaja 2. PP s chodbou 1. PP v severnej ¢asti. Obe
schodiska su s terazzovym povrchom a kovanym zabradlim.

Cely priestor 2. PP okrem kotolne, ktora presla obnovou pri rekonStrukeii, je znacne
zdevastovany, omietky zasolené, opadnuté a zvetralé, priestory krizuji rozvody IS, ¢im
znemoziuju jeho plnohodnotné vyuzitie, atak sluzi len ako odkladisko nepotrebného
materidlu a inventara.

Stavebne je priestor tvoreny vyraznymi nosnymi prietkami a stipami, v spodnej &asti
s priestorovymi  obratenymi  kalichmi  —  pédtkami.  Strop rovny  podhlad,
omietany.(fotodokumentacia str. 1).

Znizené prizemie —1. PP:

Je uz plosne rozlozené na celej zastavanej parcele. Okrem zadnej Casti — kaviarne je tento
priestor Ciastocne zapusteny pod Uroviiou okolitého terénu (chodnika).V zapadnej Casti st
orientované pod vstupnymi priestorom skladovacie priestory, s pomerne malou podchodnou
vyskou, s betonovou a PVC podlahou. V juhozdpadnom naroZzi je mala kaviaren, pristupna
z Fajnorovho nabrezia cez pdvodny vstup s halou, ktord bola neddvno upravena pre
bezbariérovy vstup srampu a vyrovnavajucimi schodmi. Taktiez bol rekonstruovany aj
centralny priestor pod hlavnym schodiskom, ktorého podlaha bola navysena, pod schodiskom
vstavané nové hygienické zariadenia. Oba tieto priestory maji obvodové steny a stropy



rieSené ako sadrokartonové, so snahou o naznak kazetovej upravy, ako su sadrové omietky vo
vysSich podlaziach. Podlahy st keramické, obklady v hygienickych zariadeniach taktiez.
Rekonstruovany bol aj osobny vytah, spajajuci navzajom vsetky podlazia. Spojenie tohto
priestoru s prevadzkou muzea okrem vytahu neexistuje, a tak toto zdzemie nie je vyuzivané
verejnostou, okrem malej kaviarne.

Zostavajuca Cast’ orientovand k Vajanskému nabr. je delend sekundarnymi lahkymi
prieCkami. Tvoria ju sklady a elektrorozvodiia.

Za touto prednou ¢ast’'ou sa podorys ¢leni na dve postranné kridla a stredny trakt pod atriom.
Obe postranné kridla st tvorené chodbou a priestormi orientovanymi a presvetlenymi do
ulice. Juzné kridlo ma v €asti ku bocnému schodisku vlozeni medzi pdvodni chodbu
a priestory do ulice este d’alSiu chodbu. Obe chodby su predelené na mensie miestnosti
a funkciu chodby uZz neplnia. Funk¢ne st vyuzivané v Casti orientovanej k bo¢nému schodisku
na byt a zostavajiica Cast’ na prechodné kratkodobé ubytovanie (inSpekéné izby).Za tymto
ucelom su tu sekundarne vlozené hygienické zariadenia.

Severné kridlo je v Casti orientovanej k prednej strane tvorena manipulaénym priestorom,
pristupnym vchodom z Vajanského nabreZia  cez vyrovnavajicu rampu a s ndkladnym
vytahom, ktory spdja tento priestor so vSetkymi podlaziami , so strojoviiou nad stresnou
rovinou v atriu. Cast’ tohto priestoru je oddelena I'ahkou sekundarnou prie¢kou aje v nej
umiestnend reStauratorskd diella. Tento priestor ma betonovu podlahu. Zostavajuca Cast
k bo¢nému schodisku je delena prieckami a slizi na predajnti galériu. Povodne tento priestor
tvoril byt kurica. V tomto priestore sa v Casti zachovala povodnad dlazba s metlachovymi
dlazdicami. Zostavajuca ¢ast’ ma uZ vymenenu naslapnl ¢ast’ za keramickl dlazbu. Rovnako
aj v hygienickom =zariadeni  tejto Casti sa zachovali pdvodné keramické obklady
s fayencovymi platni¢kami.

Povodné dlazby a obklady
zachované vo fragmentoch v 1.PP

Chodba v tejto Casti je skratend o depozit (m.¢. S1.20).

Obe bocné kridla su zakoncené bocnymi schodiskami jednoramennymi s oddelenou ¢ast'ou,
spristupiiujicou bo¢nymi vchodmi z chodnika honosné Siroké bo¢né schodisko na 1.NP (m.¢.
S1.09 a S1.61) auzsie oddelené schodisko s vyrovnavajicimi stupiiami, ktoré prekonavaji
vyskovy rozdiel medzi chodnikom a zapustenym suterénom (S1.13 a S1.62). Bo¢né schodiska
do priestorov muzea su zulové, s kamennym obkladom stien z travertinu, s mosadznym
madlom po stranich na stene. Strop méa sadrovi Stukovi vyzdobu aj s povodnymi
nastropnymi mosadznymi svietidlami, blizsie vid. ¢ast’ 4. Dalsie vyrovnavacie schody st uz v
chodbe a prekonavaju vySkovy rozdiel medzi znizenou castou a prizemnou kaviarfiou
v zadnej Casti. Priestor pod schodmi tvori technické zazemie — v severnej ¢asti NN ELI
pripojka srozvadzacom, napojend na trafo Strojnickej priemyslovky a v juZnej Casti je
situovana vodovodna pripojka s vodomerom. Stredny trakt pod atriom tvori: kotolita UK, po




stranach s izkymi priestormi, ktoré sluzia ako sucast’ kaviarne a presvetlené¢ su do dvoch
bo¢nych svetlikov. Zostavajiica Cast’ je tvorena depozitmi muzea. Taktiez aj priestor pred
kotoliou smerom do prednej Casti je tvoreny depozitmi, ktoré wvznikli sekundarnym
roz¢lenenim pdvodného priestoru a presvetlené st do svetlika za oblukovym hlavnym
schodiskovym priestorom.

Konstrukéne tento priestor vytvarajui steny a murované piliere, rovné stropy. Cely priestor je
poznaceny viditelnym trasovanim rozvodov IS pod stropom. Jeho vyuzitie nezodpoveda
povodnému urceniu, ktoré uz stratilo zmysel a jedna sa o neadekvatne vyuzitie vzhl'adom
k naruSeniu IS a pomerne zdevastovanému prostrediu, ktoré si vyzaduje opravu. Dvere su
prevazne pdvodné drevené kazetové z povojnového obdobia.(foto str. 1,2)

Zadny trakt predstavuje priestor kaviarne so zdzemim (foto str. 3).Priestor kaviarne je
velkoryso komponovany v centrdlnej casti cez dve podlazia, balustrddovym zabradlim
spojeny s dvoma postrannymi priestormi v 1.PP a 1.NP.Suc¢asnd podoba priestoru vychadza
z rekonStrukcie po 2. svetovej vojne. Stropy su Stukové s lemovanim kaziet vajcovcom. Strop
kopiruje ¢lenenie priestoru mohutnymi, travertinom obkladanymi piliermi, medzi ktorymi na
1.NP prechadza kamenné zabradlie. Hlavice stipov majii taktiez $tukovu profilaciu. Steny na
prizemi maju kamenny obklad. Podlaha je ztravertinovej benatskej dlazby. Sucastou
priestoru boli aj dve bo¢né narozné miestnosti, taktiez s travertinovymi obkladmi, Stukovou
vyzdobou stropov a travertinovou dlazbou, pdvodne oddelené len kamennym zabradlim,
a spojené¢ vyrovnavajucimi zulovymi schodmi s centrdlnym priestorom. Dnes su tieto
priestory sekundarne oddelené prieCckami, resp. sklom a na schodoch st osadené sekundarne
dvojkridlové mreZe. Osvetlenie je nepovodné. Blizsie vid’. Specifikacia vyzdoby , Cast’ 4.
Smerom ku kotolni na kaviaren navézuje jej zazemie — zéapultie oddelené barovym pultom
(analogia s povodnym ndbytkom) a priestor kuchyne, zdzemia zamestnancov, skladov
a hygienickych zariadeni pre navsStevnikov. Zasobovaci vstup je z Vajanského nabrezia,
povodne popolnicovy vchod s vytahom, dnes je u situovany aj hlavny uzaver plynu.V juznej
Casti bol priestor chodbou spojeny aj s m.¢. S1.58, kde je dnes sklad muzea, nakol’ko chodba
bola rozdelené sekundarne prieckami, a tym pristupny aj z Fajnorovho nabrezia.

Hlavny vstup pre verejnost’ je zo zadnej strany z chodnika vyrovnavajucimi schodmi vel'kymi
presklenymi dvojkridlovymi dverami. Vedla toho otvoru st dve velké niky s krytmi pre
radiatory UK. Priestor je spojeny s 1. NP dvoma Zulovymi ramenami, osovo orientovanymi na
centralnu os kaviarne, taktiez s balustraidovym kamennym zabradlim.

1.NP :

Plosne rozlozené taktieZ na celej zastavane] parcele. V prednej (zdpadna strana) Casti je
orientovany hlavny vstup do objektu z namestia. Vyskovy rozdiel prekondvaju predlozené
zulové schody. Cez vstupné zadverie sa dostaneme do vstupnej haly mezaninu, v ktorej su na
severnej strane dve miestenosti , sluziace pre straznu sluzbu a predaj vstupeniek so Satiiou.
Vstupna hala je vysokd cez dve podlazia, vrohoch so §tyrmi travertinovymi stipami
s jednoduchymi hlavicami a pitkami , ktoré nesu bocny kazetovy Stukovy lem stropu,
v centralnej Casti s kruhovou Stukovou vyzdobou, v zrkadle s centrdlnym mosadznym
viacramennym lustrom. Na bo¢nych stenach, v spodnej cCasti s travertinovym obkladom sa
hore nachadzaju zrkadld, na juznej stene s mlad$im ( pravdepodobne z 50.-tych rokov )
reliéfom, na severnej strane s reklamnym népisom - oznacenie generalneho partnera (Postova
banka).Nie je vylucené, Ze aj pod nim sa nachadza reliéfna vyzdoba.

Podlaha je tvorena kamennou dvojfarebnou velkoplosnou dlazbou, po strandch s tmavym
lemom. Oproti vstupu je situované honosné schodisko zo Zuly, po stranich s dvojicou
travertinovych soklov, nesucich kandeldbrové pdvodné mosadzné svietidla. Schodisko
rovnako ako hlavné schodisko ma v centrdlnej ¢asti mosadzné skoby pre ty¢, zachytavajucu



koberec. Vsetky dvere su presklené, z obdobia po 2. svetovej vojne, opatrené transparentnym
naterom, s mosadznym kovanim.(vid’. fotodokumentacia str. 4).Za priestorom schodiska sa
dostavame na I.NP — do schodiskovej centrdlnej haly, kde navédzuje totozné jednoramenné
schodisko zulové, ukoncené polkruhovou podestou, presvetlenou do atria, z ktorej vychadzaji
na dalSie podlazie po oboch strandch uzSie dve ramena schodiska. Schodisko je delené
a nesené piliermi, ktoré st v spodnej Casti obkladané kameiiom, vo vrchnej Casti so Stukovou
profilaciou. Taktiez steny podest a medzipodest maji sadrové omietky so zrkadlami
a v spodnej Casti kamenny obklad, na medzipodeste je kameniom tvoreny aj kryt radiatora
v prednej Casti s mosadznou mriezkou. Osvetlenie stropov a stien je povodné ndstropnymi
a nastennymi mosadznymi svietidlami.( Blizsie vid’. cast’ 4, fotodokumenticia ¢. 5.)Vyzdoba
a rieSenie schodiska je totozné po celej vyske az do 4. NP.

Oproti vchodu ku schodisku st situované hygienické zariadenia, orientované do atria a po
bokoch na severnej strane dvere so schodiskom z manipulacného priestoru 1.PP a na juZnej
strane dvere do vystavného priestoru. Do chodby je orientovany aj osobny vytah a priestor
pre upratovacku.

Zo schodiskovej haly na prizemi sO pristupné po stranidch dvojkridlovymi dverami
s kamennym oblozenim portdlu oba vystavné priestory v bo¢nych kridlach pre konanie
kratkodobych vystav. Priestor v severnej ¢asti ma na severozapadnom rohu prevysenu Cast
(nad mezaninom) a Cast’ priestorov ma Stukovi vyzdobu stropu s lustrami z povojnového
obdobia. Do vystavnych priestorov je osadeny aj nakladny vytah. Cast priestorov medzi
vystavnymi a prednaskovymi tvori uzka chodba, dnes vyuzivand ako sklad vystavnickeho
mobilidru, pdvodne bola tato Cast’ sucastou prednaskovej saly.

Vystavné priestory v juznom kridle su v jednej Grovni , taktiez s uzkou chodbou, ktorej ¢ast’
zaberaju hygienické zariadenia. Aj tato Cast’ bola pdvodne sii€ast’ou prednaskovej miestnosti,
dnes tvori chodbu s kazetovym stropom ( foto str. 7).

Vsetky tieto priestory maju dreventl parketovu dubovi podlahu a presvetlené su do ulice,
resp. atria.

Za vystavnymi priestormi kridlo uzatvara po oboch strandch bo¢né schodisko z 1.PP, ktoré
vychadza oproti dverdm - vstupom do prednaskovej saly v atriu, nazyvanej aj zimna zahrada
z dovodu svojho presvetlenia svetlikom v strope do atria. Sala prechadza cez dve podlaZia,
priCom v zadnej Casti je umiestnena galéria pristupna z 2.NP.Miestnost’ ma osobiti Stukovu
vyzdobu stropu a stien, vid’. ¢ast’ 4 a fotodokumentéciu str. 6. Po bo¢nych stranach je pas
zapustenych kaziet s dvojitym lemovanim v podobe perlovca a v strede kazety je osadené
stropné mosadzné stvietidlo. Po kratSich strandch stropu je trojica vac¢sich kaziet s rovnakym
lemovanim na Sirku centralnej zapustenej kazety po obvode s dvojitou Stukovou vyzdobou
v podobe meandra striedajuceho sa s rozetou a pasikom perlovca. Téato kazeta je tvorend
v zostavajucej Casti lichobeznikovym svetlikom, sklenné casti st vkladané v ocel'ovom rame
anad nim je osadend vonkajSia presklend konsStrukcia svetlika v podobe plytkej sedlovej
strechy na SirSej strane s valbou, ktord pretekd. Parapet zabradlia galérie tvoria otvory
vyplnené balustrddou v omietkovom vyhotoveni. Pod stropom po bo¢nych stenach sa tiahne
pas Stukovej reliéfnej vyzdoby, v ktorej sa medailény striedaju s obdiznikovym vlysom,
vstrede s vajcovcom, lemovanym festonom arozvilinami, zakon¢enymi volutami.
Zostavajuce CGasti steny vypliaju sadrové zrkadld z povojnového obdobia nakolko sila bola
pri bombardovani zna¢ne upravend. Nad podlahou bol doplneny travertinovy obklad do v=
1,0 m a taktiez vymeneny podlaha za travertinova bendtsku dlazbu. Na stenach a v podhl'ade
galérie sa zachovali taktieZ povodné mosadzné svietidla , vid'. Cast’ 4.Smerom k prednej Casti
je povodny priestor zajaviskového priestoru nahradeny mensimi priestormi, presvetlenymi do
atria bez navéznosti na salu, ¢im séla stratila aj pdvodna estrddnu funkciu. Na zadnej strane
su dva vychody s vyrovnavajucimi schodmi do priestoru galérie kaviarne.



Za bocnymi schodiskovymi priestormi znabrezi st po oboch stranach priestory so
schodiskom okolo obvodovej steny, ktoré¢ spristupniovali vSetky podlazia od 1.NP a viedli az
do 5. NP. Boli pravdepodobne definované¢ ako sluzobné schodiska, o com sved¢i aj ich
jednoduchsia vyzdoba, vid’. foto 7.3.Schody su odliate z terazza a taktiez maju konstrukciu
pre upevnenie koberca, ako je tomu u hlavného kamenného schodiska. Zabradlie je kovové
s drevenym madlom, aké prechadza aj po obvodovej stene v mieste schodiskovych ramien.
Zadny trakt vyplia priestor kaviarne — 2. podlaZie v centralnej &asti, povodne po oboch
stranach s galériami, pdvodne spojenymi aj s rohovymi salami do jedného velkého celku

( vid’. archiv. foto ¢. 26).Dnes je sala na severovychodnej strane oddelend a priestor galérie
spolu so salou na juhovychodnej strane bol autorom Harmincom upraveny po 2. svet. vojne
podl'a poziadavky na byt, ktory dnes plni funkciu pracoviska kancelarii a depozitov.

2.NP:

Plosne je zastavana plocha uz mensSia, rozsiril sa svetlik medzi schodiskovym centralnym
priestorom a prednaskovou sélou. Predny trakt na zapad vypiiia prednaskova sala, nazyvana
aj Harmincova siefi, ¢lenend §tvoricou stipov s kanelurovanym kamennym povrchom, ktoré
nesu prievlak, rozdel'ujici Stukovi vyzdobu stropu na samostatné Casti, avSak navzajom
vytvarajice celok. Stred po bo¢nych stranach tvoria kazety s ndstropnymi mosadznymi
povodnymi svietidlami a centrdlne umiestnenym lustrom ( vid. cast’ 4, fotodokumentaciu
str.8).Obvodové pasy v postrannych poliach prechddzajo do dvoch polkruhov taktiez
vyplnenych kazetami so svietidlami. V rohoch sa nachadza dalSia Stvorica svietidiel
nastropnych vigsich. Stukova vyzdoba sa prejavuje aj na stenach v &asti orientovanej do
schodiska , kde v nadprazi trojice dvier sa nachadzaju ornamentalne reliéfne vlysy s vazami,
rastlinnymi a zvieracimi motivmi (vtaky).Oproti vstupu zo schodiska, ktory tvoria
Stvorkridlové kazetové dvere, je vystup na balkéon nad hlavnym vstupom, Co eSte viac
umocnuje vel'kolepost’ priestoru a jeho prepojenie aj oknami s okolim (vyhlad na tri strany
vratane Dunaja).Steny su v spodnej Casti oblozené travertinom. Podlahu tvoria dubové
parkety.

Zo schodiskovej haly rovnako ako v 1. NP sa vchadza do dvoch vystavnych priestorov po
stranach. Tieto s kratSie ako na 1. NP, lebo smerom k boc¢nym schodiskdm po oboch
stranach sa nachadzaju priestory kancelarii, orientovanych do ulice a chodby do atria. Na
konci chodby z juznej strany je vstup na galériu zimnej zahrady, pricom vstup z chodby na
severnej strane je uz zamurovany. Chodby su presvetlené do svetlika oproti bo¢nym
schodiskam, ktoré su totozné ako v 1. NP. Zadné kridlo je tvorené velkou chodbou, z ktore;j
sa vchadza do hygienickych zariadeni medzi svetlikmi atria a miestnosti po obvode, ktoré su
vytvarne rieSené so Stukovou vyzdobou stropov ( vid’. Cast’ 4, fotodokumentécia str. 9).M.¢.
2.27 a 2.41 maji kruhovu vyzdobu stropu s trojuholnikmi v rohoch na §tvorcovom pddoryse.
Ostatné miestnosti ¢. 2.16 , 2.32,2.34,2.35 su obdiZznikové a tomu zodpoveda aj Stukova
vyzdoba po obvode. V juhovychodnom rohu je Stukovy strop predeleny sekundarnymi
prieckami. Najvyraznejsia je vyzdoba v m.¢. 2.34, ktor4 tvorila malt zasadacku a je doplnena
aj povodnymi svietidlami. M.¢. 2.32 a2.35 si kancelariami so zabudovanym drevenym
nabytkovym vybavenim. V tomto trakte sa nachadzaji aj solitéry povodného nabytkového
vybavenia budovy ( kresld, konferen¢éné a pristenné stoliky, vitriny, vid’. ¢ast’ 4). Miestnosti €.
2.32 a2.35 st od chodby oddelené drevenymi presklenymi stenami, ktoré oddel'ovali Satne.
Jedna sa o sekundarnu vstavbu. V severovychodnom narozi su v m.¢. 2.27 a 2.16 depozity.
Ostatné miestnosti st vyuZivané ako kancelarie.

3.NP:
Je uz zastavané iba po obvode astred vypliia atrium. Schodiskovy centralny priestor
spristupniuje trojicou dveri vystavné priestory, ktoré zaberaju cel¢ podlazie ( vid.



fotodokumentacia str. 10).Predny priestor do namestia je tvoreny ako prednaskova sala pod
nim, ale bez $tukovej vyzdoby a stipy su tiez len omietané. Podlahu tu tvori koberec, pod
ktorym sa nachadzaji povodné dubové parkety. Priestor je spojeny s vystavnymi
miestnostami po bokoch a v zadnej casti. Tato dispozicia v tvare U ma inStalovan stalu
zabudovanu prirodovednu expoziciu a je deleny len provizornymi deliacimi stenami, ktoré
oddel'uji zadné Casti za vitrinami (vid’. foto 10.2,4).Z tychto oboch oddelenych priestorov sa
da vyjst’ na strechu zimnej zahrady — do atria. Stropy v tejto Casti si hladké, podlahy tvoria
koberce polozené na pévodnych parketach, osvetlenie nové.

Z priestoru sa vyclenuju iba oba priestory bo¢nych schodisk, ktorym zodpoveda chodba
v Casti do atria, spajajliica vystavné priestory v bocnych a zadnom trakte.

4.NP:

Podorysne totozna plocha s 3.NP.Predny trakt vytvarala zasadacka, ktora sa v ¢ase konania
vyskumu rekons$truovala, demontovalosa nepévodné osvetlenie stropu a deliace priecky. Jej
dispozicia je spolo¢na s niz§imi podlaziami. Cela dispozicia bola povodna s 3. NP a povodne
sluzila na vystavné ucely. T.C. je vSak v severnom a vychodnom kridle umiestnena kniznica
muzea, ktora ma zabudovany dreveny nabytok apriestory st oddelené deliacimi
sekunddrnymi lahkymi prieckami. Taktiez v m.C. 4.03,4.21 je sekundirne vlozena
premietacia kabina a na opa¢nej juznej strane v tejto pozicii ¢ajova kuchynka.

Juzné kridlo vyplia novsia prirodovedna expozicia so zabudovanou vstavanou intalaciou.
Stropy su hladké, rovné, svietidla nové apodlaha je pdvodna s drevenymi dubovymi
parketami.(vid’. fotodokumentacia str. 11)

5.NP:

Rozsahom kopiruje spodné podlazie. Je uz novobudované spolu so 6. NP ako podkrovie
v betonove] nosnej konstrukcii po vojne. Zo 4. NP je pristupné bocnymi schodiskami
a osobnym vytahom do haly nad centralnym schodiskom, z ktorej st v Casti do ndmestia
orientované tri miestnosti cez dve podlazia, sluZiace ako depozity a kancelarie. Do atria je
orientované laboratorium. Po bo¢nych stranach sa nachadzaju chodby na strane do ulice so
zabudovanymi skritami ado 4tria si po bokoch orientované¢ odborné pracovne,
fotolaboratérium s presvetlenim oknami do atria a streSnymi oknami ako svetlikmi. Stropy su
skosené¢ ( kopiruji streSnu rovinu), podlahy chodieb su zterazza, ako aj v niektorych
depozitoch a laboratoriu. Pracovne maju drevené podlahy, koberce a PVC. V zadnej Casti za
bo¢nymi schodiskami s0 orientované depozity, taktiez sdrevenou podlahou.(vid'.
fotodokumentécia str. 12).

6. NP:

Z 5. NP je pristupné novSim uzkym schodiskom andkladnym vytahom do haly nad
centralnym schodiskom. Odtial’ vedu dvere do 2. podlazia dvojaroviiového priestoru na 5.NP,
orientovanom v strede do ndmestia a atria. Nad osobnym vytahom sa nachadza strojovia.
Dvojica vyrovnavajucich ramien po bokoch spristupniuje bo¢né a zadny trakt, kde pdjdovy
priestor je tvoreny zelezobetonovou konStrukciou v tvare pismena A a je dobudovany
vstavanymi skriiami a regalmi pre ucely depozitov (vid’. fotodokumentécia str. 13).Podlahu
tu tvori prevazne PVC.

3.3. KonStrukcia, stavebno — technicky stav objektu
Dispozicne tvori objekt trojtrakt , pricom stredna Cast’ vypliia atrium. Konstrukéne je objekt
v prednej — vstupnej ¢asti trojtraktom a v strednej a zadnej Casti pat'traktom.



V 1. PP ciastocne zapustenom podlazi je znizend Cast’ pre kotolitu a technické zdzemie
a povodné sklady kaviarne, nazyvana aj 2. suterénom (2.PP). Podorys je plne zastavany
v rozsahu 1. a 2. NP.V dalSich podlaziach je stavba rieSena ako konstrukény dvojtrakt

o Sirke =9,2 m s nerovnako Sirokymi pol'ami 6,5 a 2,3 m.

Zakladanie objektu je realizované na monolitickej Zelezobetonovej doske hr.1,0m.

Zvislé obvodové nosné steny st realizované z plnych palenych tehal na vapennu maltu

( suterén MC 1:3, ostatné podlazia MV 1:3, kominy a §titové murivo MC 1:1,5), hrubka stien
je premenliva po podlaziach.

Stropné nosné konstrukcie st zhotovené zo systému Neo- Simplex — Zelezobetonovy tramovy
strop s keramickymi vlozkami, ktory je uloZeny na obvodovych stenich a pozdiznom
nosniku. Nosnik je podporovany murovanymi stipmi na maltu vapennu a v ¢asti podorysu na
nadstavovani maltu aZ po zékladovi dosku, kde s na ZB doske realizované rozsirujuce sa
hlavice (pétky).

Konstrukcia podkrovia bola I'ahkd drevena, zni¢ena pri bombardovani (1944) a je nahradend
zelezobetonovymi trojuholnikovymi rdmami cez dve podlazia. Strecha sedlova pokryta
cementovldknitou Stvorcovou cervenou Sablonou s medenymi klampiarskymi doplnkami.
Povodna krytina bola plechova — zinkovy plech, ktory sa dodnes nachadza na rimsach fasady.
Povodny navrh predstavoval keramickd bobrovku na dvojité husté latovanie a tato krytina
bola neskor zamenend eternitovou Sablonou 300/300. Presvetlenie tvoria atypické stresné
okna a vikiere.

Vnutorné deliace konstrukcie si murované, resp. rabitzové. Vnutorné omietky su Stukové ,
v exponovanych priestoroch sadrové s bohatou profildciou na stendch v podobe kaziet
a pilastrov a na stropoch s bohatou Stukovou vyzdobou — kazetové stropy, obvodové rimsy,
fabiony, reliéfy (vid’. Stukova vyzdoba, ast’ 4 — hlavny vchod, hlavné schodisko, kaviaren,
prednaskova sala, ¢akaren prednaskovej miestnosti), 1770 m2 — v pomere 2 diely sadry, 3
diely vapna, 6 dielov jemného piesku.

VonkajSia omietka je vapenno cementova, brizolitovd atzv. umely kamen s bohatym
¢lenenim a na casti fasaddy a interiéru je pouzity kamenny obklad (Zula- v exteriéri na sokli,
travertin v interiéri na stenach a obkladoch stipov a pilierov).

Stavba uZz pri jej realizacii vykazovala statické poruchy, ktoré sa prejavili pohybom
zakladovej dosky ( podla poslednych merani nadvihnutie dosky v strede predstavuje 63 mm).
Dovodom je pravdepodobne realizdcia stavby na neulahnutom ndsype ana kyprych
Strkopieskoch, ako aj pohyb hladiny rieky Dunaj. V stcasnosti je mozné sledovat’ rozvoj
trhlin, viditelnych na fasadde (vid’. foto sond na fasade, Cast’ 5), priecnych stenéch atria a v
interiéroch neupravovanych cca 30 rokov. BlizSie vid’. popis poruch v posudku fi PORTIK
spol. s.r.o. Bratislava , Ing. Skovajsa ,2004.

Na konstrukcie schodisk st pouzité Zulové kamenné stupne, na jednej strane zamurované, na
druhej podmurované, s opracovanou hlavou, ¢elo a vrch su jemne $tokované, s mramorovymi
balustradovymi zabradliami, resp. schody zumelého kamena s terazzovym povrchom (bo¢né
schodiskd) a kovanymi zabradliami.
Podlahy tvoria:

- kamenné travertinové dlazby (kaviaren, vstupny vestibul, schodiskova hala

centralna, prednaskova sala )

- terazzové dlazby — bo¢né schodiska

- drevené parketové podlahy — vystavné priestory, kancelarie, pracovne

- keramické dlazby — hygienické zariadenia, suterén

- PVC podlahy — podkrovie.
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Vyplnové konstrukcie:

- oknd st delené dvojité, vymenené po 2. svet. vojne, povodné oknad uz pri realizécii
(kolaudacii) vykazovali zly stav , oknd st opatrené bielym naterom s lakom, ich stav je
znacne poskodeny, netesnia, spodné Casti st prehnité

- dvere — vSetky interiérové a exteriérové drevené dvere si po vojne vymenené, dvere su
drevené kazetové s oblozkovymi zarubfiami , vo vstupnej cCasti s prichladnym naterom,
v zostavajucej Casti opatrené bielym krycim naterom s lakom

V archive sa nachadza dielenska dokumentacia okennych a dvernych konstrukeii.

Vchodové dvere — Celnd fasdda st povodné kované s reliéfnou vyzdobou, so sklenenou
vypliou , v prahovej €asti zna¢ne narusené.

Exteriérové dvere drevené, na sklenenej Casti st opatrené mrezami, podobne ako okna na
prizemi al ks okna na juznej fasdde — 1. NP. Tieto s zpovojnovej Upravy aich
dokumentacia sa nachadza a archive SNM.

Okrem vys$sSie uvedenych poruch, spdsobenych pohybom zidkladovej dosky, mdzeme
konstatovat’ dobry stavebno - technicky stav objektu.

Objekt si vyzaduje:

- opravy poskodenych casti, ktoré su sposobené degradaciou materialov ( fasady,
strechy éatria, okenné vyplilové konstrukcie, klampiarske doplnky, povrchy —
omietky, podlahy),

— rekonstrukciu rozvodov IS ( elektroinstalacia, rozvody UK, ZTT).

Opis fasad:

Aj vpripade fasdd moézeme sledovat’ inSpirdciu v sutaznych navrhoch. Harminc prevzal
z navrhu B. Hubschmanna ¢lenenie fasady systémom polostipov, namiesto nim navrhovanych
rizalitov. Z povodne navrhovanych S§titov s tympandnmi, sa realizoval iba jeden na celnej
fasade, ktory bol vyzdobeny kamennym reliéfom oraca ( k znieniu tympanonu aj vyzdoby
doslo pri bombardovani v r. 1944, po obnove tympano6nu sa vyzdoba nerekonstruovala).

Celna fasada (zapadna) :

Osovo komponovand fasdda, trojosd, na prizemi s centrdlne orientovanym vstupom
s predlozenymi kamennymi zulovymi vyrovnavajucimi schodami. Vstupna brana je kovana
s kovovymi relié¢fmi, predsadenymi na zasklennych Castiach, dvojkridlova s nadsvetlikom. Po
bokoch mohutnost’ vstupu dotvara kameniom (ryolit) oblozeny portal, predsadeny , ukonéeny
tympandénom, prekryvajicim balkén na 2. NP. Po strandch vstupnych dveri na kamennom
oblozeni je dvojica pdvodnych mosadznych néastennych svietidiel. Zostavajucu Cast’ prizemia
fasady vyplia omietkova pasova bosaz. Medzi 1. a 2. NP prebieha po celom obvode objektu
profilovana kordonova rimsa, zdobena profilaciou, imitujucou zuborez. V 2. — 4. NP na
kazdom podlaZzi je trojica okien, pricom centrdlne okné su SirSie (Stvordielne) a bocné uzsie
(trojdielne).Medzi oknami prechadza dvojica pilastrov v tvare profilovanych, kanelurovanych
oblikovych polostipov, v spodnej &asti s hladkou polkruhovou pitkou avo vrchnej &asti
s hladkou hlavicou polkruhového tvaru o mensej vyske ako pétka, ktoré nesu podstresnu
korunnii rimsu s nasadenym tympanénom. Rimsa je v spodnej Casti zdobend zapustenymi
kazetami a spustenymi dostickami ( v podobe konzol) podhl'adu a tieto zdobia po obvode
v podhl'ade aj trojuholnikovy §tit tympanonu , ktory je mozné prirovnat’ k empirovému Stitu.
Rimsa obicha cell stavbu po obvode, rovnako ako kordéonova rimsa. Medzi oknami 3. a 4. NP
je parapet tvoreny zapustenymi kazetovymi zrkadlami ( v strednej Casti 5 ks, po stranach 4
ks).Medzi oknami 1. a 2. NP je osadena trojica kamennych pieskovcovych vlysov- reliéfov,
rovnako ako aj po stranach na naroziach je v trovni 2. NP na ryolitovom sokli umiestnena
dvojica s6ch (rozmer 100x170x330 cm). Socharska vyzdoba, symbolizujica rolnictvo, bola
dielom akad. sochira Frantiska Uprku z Prahy, material pieskovec (vid'. foto &ast’ 5, 601-
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606).Vyzdobu tympanénu po rekonstrukcii podl'a autorského ndvrhu Harminca mal tvorit’
Statny znak.
Sokel tvori kamenny obklad zo sivomodrej Zuly.

Juzna fasada — Fajnorovo nabrezie:

15- osa fasada je Clenena dvojicou mierne predstupenych rizalitov, medzi ktorymi je fasada
opit’ ¢lenena kanelurovanymi polostipami ako na &elnej fasade. Okna v Casti rizalitov su
Stvordielne — SirSie ako oknéd v zostdvajicej Casti — trojdielne.1.PP ma omietku hladku,
s kamennym sivym Zulovym soklom a na 1. NP je fasdda tvorend opit’ pasovou bosazou,
pricom okna maju v parapetnej Casti umiestneny profilovany vlys. Kordénova rimsa ako na
celnej fasade oddel'uje 2. a 3. NP. Pod oknami 3. NP je v parapete okna jedno kazetové
zapustené zrkadlo a parapet okien 4. NP vypliaju kazety (4, 5 ks) ako na ¢elnej fasade. Na
znizenom prizemi (1.PP) z chodnika su dva vstupy ( 3. a 11. os), s dvojkridlovymi drevenymi
vchodovymi dverami s presklennymi zamreZzovanymi castami. Rovnakymi mrezami su
opatrené vSetky okna prizemia a jedno okno ( 4. os) na 1.NP.Vchody su zvyraznené v omietke
vytiahnutymi portalmi s predsadenim aj v kordénovej rimse.

Vychodna fasada , zadna:

9-0s4, s priebeznym kamennym soklom, kordénovou a korunnou rimsou ako ostatné fasady,
v strede s predstupenym rizalitom — 3 osym. Na znizenom prizemi (1.PP) stred tvori vstup do
kaviarne ( sekundarny ) a zostavajice dve osi rizalitu v prizemi maji okna zamurované. Nad
nimi su tri vel'ké oknd. Nad kordonovou rimsou v kazdej osi na kazdom podlazi v rizalite je
umiestnend trojica okien v tvare T. Po bokoch rizalitu su na kazdej strane tri osi , kazda na
kazdom podlazi tvorend jednym oknom taktiez v tvare pismena T. Medzi oknami parapet
tvoria zrkadld, priCom pod oknami 3.NP je reliéf zrkadla hlbsi so zvyraznenou profilaciou po
obvode. Okné nad soklom su taktiez opatrené mrezami.

V kamennom sokli st otvory — vetraky zo suterénu 2.PP.

Severna fasada , z Vajanského nabreZia:

15- osad , tvori zrkadlovy obraz juznej fasady. LiSi sa iba umiestnenim vchodov do 1.PP ,
znizeného prizemia. Tieto si v 5. a 11. osi so zvyraznenym portadlom v omietke a v 4. osi bez
zvyraznenia.

Fasady su tvorené omietkou zumelého kamena s kamenarskym opracovanim. Exteriérové
(uliéné) fasady predstavuju 5853 m2.

Podklad tvori cementova malta v pomere 1:3.Na nej mala byt realizovand omietka z umelého
kamena, podla planov presne prevedend, s kamenarskym opracovanim. Podl'a zapisov tato
bola na mnohych miestach uz pri realizacii popraskand , zo strany Justyho radu a na prednom
rizalite od hlavnej rimsy aZ po kordénovu rimsu brizolit bolo potrebné otict’ na natiahniit’
nanovo. Brizolitovd omietka bola opravovana aj na kanelurovanych pilastroch. Poruchy
vykazovala aj hlavnd rimsa, kde zatekali zl'aby, a tak musela byt’ realizovana nova omietka
umelokamenna.

Jej farebnost’ je staroruzova.

Omietky boli zasadne vyspravované po 2. svet. vojne. Povodné omietky boli realizované ako
farebné — brizolitové, bez nateru. Nater dostali aZ pri poslednej oprave (po r. 1995), kedy bol
aplikovany nie vhodny material na baze PVAC, ktory neumoziiuje odparovanie vlhkosti
z omietok a dochadza k opadavaniu omietok vo velkych plochach. Blizsie vid. vysledky
chemicko — fyzikalneho prieskumu vzoriek, odobratych z fasady — priloha cast’.5.
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Dvor tvori omietka s bielou vapennou maltou, strickana (plocha 2500 m2).Vyrazné kominové
teleso v atriu ( z kotolne az nad stre$nu rovinu ) je neomietané tehlové.

Strechy v atriu st ploché, pokryté mikkou asfaltovou krytinou v pasoch, pdévodne podla
dokumentécie mal byt povrch strechy a svetlikov tvoreny asfaltovou dlazbou. Plocha svetlika
do tzv. zimnej zédhrady je narusena zateka.

Svetliky ( 2 ks ) prechadzajuce zo suterénu (1.PP) su prekryté¢ sekundarne presklenou
ocelovou konStrukciou.

Cely dvor pdsobi znacne zdevastovanym dojmom a vyzaduje opravu.

Znacné poruchy vykazuju omietky v mieste styku s klampiarskymi doplnkami ( parapety
okien, oplechovanie rims zinkovym plechom), nakol’ko tieto nie su oddilatované a omietka je
natiahnuta na plechu, praska a opadava. Taktiez plech je znacne zborteny.

Blizsie vid’. fasadu a jej detaily na fotodokumentécii — Cast’ 15,16.

Fasady st zna¢ne naruSené a tento proces vzhl'adom k zlej technoldgii omietok a naterov bude
pokracovat’, preto si vyzaduji urychleny zasah.

4) Inventariza¢ny supis hodnotnych detailov a prvkov:

Hodnotné detaily- vid’. tabulkova ¢ast’ s fotodokumentaciou v ¢leneni:
Stukové vyzdoba, omietky

Kamenné prvky, obklady

Drevené prvky, nabytok

Kovové prvky

Svietidla

Socharska vyzdoba

Hodnotné stavebné konstrukcie:

Exteriérova vyzdoba fasad v bohatom ¢leneni a profilacii
Kamenné konstrukcie schodisk, obkladov, umely kamen
Kovové konstrukcie zabradli

Balustradové zabradlia, omietané a kamenné

ObloZenia z dreva a kamena, vratane krytov na radiatory
Stukové vyzdoba stien a stropov, sadrové omietky

Povodné podlahy

Povodné dverné vyplinové konstrukcie (vratane povojnovych )
Konstrukcia svetlika zimnej zahrady v atriu

Vchodové kované dvere a kovové mreze (vratane povojnovych )
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5) Inventariza¢ny supis sond a nalezov spolu s ich odovodnenim a vyhodnotenim:

V interiéri nebolo potrebné realizovat’ sondazny vyskum nakol'ko sa jedna o pomerne mlady
objekt, ku ktorému existuje pdvodnd projektova dokumentdcia, vratane sekundarnych
stavebnych uprav, mnozstvo archivnych pisomnych a fotografickych materialov, a preto bolo
mozné vyskum realizovat’ aj bez sond, ktorych realizacia by za podmienok objektu vo funkcii
bola naroc¢na.
Sondazny vyskum sa obmedzil iba na exteriérové fasady.
Sondy boli realizované v mesiaci september /2006 na juznej, severnej a zapadnej fasade
objektu z dovodu:

- posudenia poruch (trhlin), ktoré sa prejavuju na fasadach za ucasti statika Ing.

Skovajsu

- zistenia pricin destrukcie omietok a umelého kamena

- zistenia biologického poSkodenia omietok

- zistenia povodnej farebnosti fasady.
Vyskum bol realizovany z vysokozdviznej ploSiny a zdroven boli odobraté vzorky pre
realizaciu fyzikélno — chemického prieskumu, ktory realizovalo Chemicko — technologické
oddelenie Pamiatkového tiradu SR, Cesta na Cerveny most 6, Bratislava za i¢elom postidenia
poskodenia omietok, ich zasolenia a vhodného névrhu pre obnovu.
Vid’. vyznacenie realizacie sond a odberu vzoriek pre ucely chemicko — fyzikélneho
vyskumu- grafickd dokumentacia:

- pohlad juzny

- pohlad zapadny

- pohlad severny.
Popis sond vratane fotografii sond tvori protokol sond — priloZeny v prilohe.

Vysledky vyskumu st premietnuté do posudenia stavebno — technického stavu objektu,
realizacia PORTIK, spol. s.r.o. Bratislava /2006

a do vyhodnotenia fyzikalno- chemického prieskumu, ¢. akcie 105/06, zo dia 26.10.2006,
ktoré tvori sticast’ tejto dokumentécie.

Stav omietok bol problematicky uZz pri ich realizacii v r. 1927, kedy sa v stavebnom denniku
konstatuje ich zly stav, popraskanie a opadavanie, ¢o je predmetom aj predbezného
kolauda¢ného zdznamu. Prave Casti, ktoré sa spominaju ako problematické, st aj dnes najviac
poskodené. Omietky boli realizované na baze brizolitu a umelého kamena s kamenarskym
opracovanim. Boli realizované ako farebné bez ndteru — odtien staroruzova. Vyraznou
opravou presli po 2. svet. vojne. Naterom boli opatrené az pri poslednej oprave na konci 20.
stor. Nater je nepriedySny a bude potrebné ho pri oprave odstranit’. PoSkodenie spdsobuju aj
drolivé podkladné vrstvy, ktoré spdsobuju opadavanie omietok vo velkych plochach, najma
na zapadnej a severnej fasade. Tu bude potrebné omietky rekonstruovat’ az na murivo nanovo.
Na zapadnej fasdde dochadza k vyraznému zasoleniu omietok, ako aj kamenného obkladu
portalu.

Zostavajuca cCast’ je iba lokadlne poSkodena prasklinami a mikrotrhlinami, biologickymi
Skodcami.

Farebnost” bude potrebné obnovit v povodnom odtieni — staroruzova, nater aplikovat
s hydorfobiza¢nymi i¢inkom.

Nater drevenych konstrukcii okien je slonovina, resp. biely odtien.

Vchodové dvere exteriérové su opatrené transparentnym naterom.

Kovové konstrukcie mrezi maji pdvodny nater sivy v odtieni zinkového plechu, ktory bude
potrebné obnovit’ ( nie sucasny vo farbe omietky, ktory bol aplikovany sekundéarne).
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6) Analyza vyvoja kultirnej pamiatky

Objekt bol postaveny ako ucelova budova muzea vrokoch 1924 — 1928, kedy bola
realizovana cCiastkova kolaudécia stavebnych prac podla projektu architekta M.M. Harminca
vid'. projektovd dokumentécia archiv SNM ( priloha 13.1¢. 1 —11).

Stavba mala priestor suterénu ( priloha €. 2) s funkciou: skladiska spojeného s manipulaénym
priestorom a ndkladnym vytahom v severozapadnej Casti, priestory menzy s kuchyiiou
a zdzemim v juhozéapadnej Casti, bytom domovnika a kurica v Casti pri bocnom schodisku,
pristupné z tychto schodisk. Stred pod atriom tvoril priestor kotolne na tuhé palivo, vratane
manipulaéného priestoru. Zadny trakt (vychodny ) vypliala kaviaren po bokoch s &astou pre
biliard. V &asti pod kotoliiou a v severovychodnom narozi bol suterén prehibeny o jedno
podlazie ako sucast’ kotolne , skladu uhlia a skladového zadzemia kaviarne (priloha 1).

Cely priestor bol komponovany velkolepo ako otvorend vol'nd dispozicia.

Prizemie ( priloha 3) predstavoval vstupny priestor s mezaninom — vratnik a Satiia s velkoryso
rieSenym schodiskom, orientovanym do atria. Po stranach na schodiskovy priestor navizovali:
vystavné siene a v strede bol priestor prednaskového séalu, ktory bol rozSireny na severnej
strane o Cast’ uzkeho traktu vymedzeného piliermi a na juznej strane bol dverami otvoreny az
k Fajnorovmu ndbr. o vestibul a ¢akaren, pristupné bocnym schodiskom z Fajnorovho nébr.
V prednaskovej sale bolo zvysené pédium v prednej Casti (javisko).

Zadny trakt tvoril otvoreny priestor kaviarne, ktorej priestor delili len piliere bez priecok,
spojeny s 1. podlazim dvojitym jednoramennym schodiskom. Priestor dopiia v ¢asti k
prednaskovej sieni kominové teleso zo suterénu, hygienické zariadenie a dvojica postrannych
svetlikov.

Aj tento priestor bol vel'koryso komponovany s otvorenou vol'nou, prehl'adnou dispoziciou.

l.poschodie (priloha 4) malo do namestia orientovany reprezentacny sal, severné kridlo
tvorila vystavna sien ako otvoreny priestor. Juzné kridlo predstavovalo kancelarie , Citaren
azadny trakt nad kaviarfiou tvorili otvorené reprezentacné priestory v tvare pismena
U s predsieniou, v ktorej boli Satne a hygienické zariadenia.

2. poschodie (priloha 5) bolo celé¢ venované otvorenému velkému vystavnému priestoru
a expozicii muzea.

3. poschodie ( priloha 6) bolo taktiez celé¢ uréené muzeélnej expozicii ako otvorend vol'na
dispozicia.

4. poschodie ( priloha 7) bolo uz podkrovim, kde boli umiestnené v Casti ateliéry.

Na zéklade rezov povodného projektu (priloha 8,9) je zrejmé, Ze priestor prednaskovej saly
v atriu bol s javiskom a galéria mala stupniovite usporiadant podlahu pre lepsiu viditel'nost’. Z
chodnika v zadnej Casti boli situované zhozy — otvory pre zhadzovanie uhlia do kotolne.
Taktiez priestor podkrovia nebol plne urceny a rieSeny na vyuzitie a z rezov nie je zrejmé ani
technické rieSenie krovu.Citatelny je konstrukény systém, ktory je popisany v kapitole 3.3.
Ostatné konStrukcie st v nezmenenom stave cCitateI'né dodnes.

Povodné vykresy pohl'adov na exteriér objektu (priloha 10,11) obsahuju autorské upravy,
ktoré sa realizovali v povojnovom obdobi. Celna fasada sa zrealizovala v celom rozsahu
s vynimkou socharskej reliéfnej vyzdoby, ktord nebola realizovand v parapete stredného okna
4.NP.
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Zadna fasada — vychodna mala povodne dva vstupy v 3. osi od rohov. Nebol planovany
vchod z Vajanského nabr., ktory dnes sluzi ako technicky, zasobovaci.
Taktiez stresné roviny st bez presvetlenia do ulice.
Architekt Harminc bol autorom aj projektu interiéru kaviarne v r. 1928, ktory bol rovnako ako
aj navrh Stukovej vyzdoby budovy kritizovany clenmi Kuratoria za zastaraly pristup
k rieSeniu, vid’. pisomné koreSpondencia v archive SNM.
Celkovo je mozné konStatovat’ pomerne velké zasahy zo strany Kuratéria do navrhov autora.
Na zéklade pisomnych zaznamov, stavebnych dennikov a koreSpodencie je mozné popisat’
dodavatel’'sky systém stavby, ako aj kapacitu jednotlivych zariadeni:
- Dodévatel'om zékladovej dosky bola Fi Fri¢ , po ktorej vrchnu stavbu realizovala Fi
Nekvasil z Prahy.
- Okna typu Teschauer s kasiiou pre roletu, dodavatel: Blecha a MasSek Praha Ptikopy
—  Elektrické vytahy (osobny a nakladny) Ceskomoravska Fi Kolben
- Socharske prace akad. sochar Frantisek Uprka, Praha
- Telefonne zariadenie, Gstredna — Fi Siemens
- Kamenarske prace Fi Vinduska , Ceskoslovensky kamenoprumysl, Praha
- Umely mramor — Fi Detoma Vieden
- Maliarske a natieracské prace Fi Dolezal a syn Bratislava
- Tapetovanie ( kaviaren, kulecnik, garderoba, jedalenl) a polozenie linolea .- A.
Zeman Praha
- Vnutorné zariadenie- Spojené V.P. zdvody , a.s. Brno, kanceldria Bratislava
v Specifikacii:
Zariadenie kaviarne: obklady, obklady vykurovacich telies
balustrada v kule¢nikovej sieni
Kaviarensky kredenc, 4 pohovky, 16 stolov obdiznikovych, 6 stolov poloval, 23 okrahlych,
7 stolov s nohou, 150 stoliciek, 15 kresiel, to vSetko v prevedeni slavonsky dub.
Zariadenie kule¢nikovej siene: 4 ks kule¢niky, obklady stien, dtto slavonsky dub
Herna na prizemi: obklady, 15 hracich stolov Thonet 75/75 so zasuvkou, 60 ks stoli¢iek
Satiia vedl'a herne: dreveny pult, 13 ks Zeleznych otadacich vesiakov
Kaviareii na 1. poschodi: pohovky, stoly, drapérie
Klubovina 1. posch: A — orechové drevo
B — dubové drevo
Citarei: dubové drevo
Velkéd prednaskova sienl na prizemi: 450 stoli¢iek Thonet, 1 prednaskovy stol Thonet
1. poschodie — zariadenie pre kancelariu : riaditel’a, riaditel’a II, kancelaria tajomnika,
¢itaren s kniZnicou, kancelariu
Menza — 35 stolov, 100 stoli¢iek
Dodavka stolov a stolic¢iek : Fi Thonet, Brno
- dodavka zaclon, drapérii pre kaviaren, reStauraciu, zasadaciu sien a reprezentacnu
siefl — Fi Koloman Buchler Bratislava
- Pivny vycap — Fi B. KLauz a spol. Praha Smichov
- Zariadenie kuchyne — Fi Jan Kaliba a syn Praha Pankrac
- Chladiace zariadenie restauracie Ignaz Gellert a com. Vieden
- Dokumentacia obsahuje aj ponuku na vystavné zariadenie Fi Bode Panzer Berlin
- Pozlacovacie prace napisov na fasade Vaclav Dolezal a syn
- Lustre Fi,,Elektra® —¢astinna spol.
—  Ustredné vykurovanie parou o nizkom tlaku a ventilacii, so samo&innym zvadzanim
kondenzovanej vody do kotlov realizovala fi Prazsky instalacny zavod, ktora bola
aj dodavatel'om vnutornej kanalizacie , rozvodu vody a pripravy teplej vody
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— V. 1928 zmeny v suteréne a prizemi realizovala Fi C. Piibaii a inz. Zilka, filialka
Brno

- Vr. 1933 bola uz kotolna, s ktorou boli od zaciatku problémy, rekonsStruovana,
dodavané rosty Fi Svoboda

- V. 1934 boli vymenené kotly Prazskym inStalaénym zdvodom

Interiérové vybavenie — muzealnej expozicie je mozné vidiet’ na archivnej fotodokumentacii
(priloha ¢. 25), rovnako aj zariadenie povodnej kaviarne, znicené pocas 2. svet. vojny
(priloha ¢. 26).Exteriér z obdobia po ukonceni a otvoreni muzea v r. 1930 je v prilohe €. 24.
Celkové naklady stavby predstavovali: 16,778.415,75 kortn.
Ciastkova kolaudacia sa uskutocnila 20.8.1928, kde sa konstatovala nekvalitna stolarska praca
na oknach a dverach, poruchy povodnej plechovej krytiny, nekvalita exteriérovych omietok
a umelého kamena na fasade.
Dodatok ku kolaudaénému protokolu bol spisany 17.12.1928 a konStatuje nekvalitu
podkladného beténu v kaviarni, nevyhovujicu dlazbu v suteréne, cCiastkové vyspravky na
fasade.
Posledny protokol z kolaudacie je datovany 11.10.1930 a konsStatuje opdtovne:

- zoschnutie okien a dveri

- nekvalitné beténové dlazby

— nariad'uje otict omietku na prednom rizalite od hlavnej aZ po kordénovu rimsu

a nahradit’ ju novou brizolitovou omietkou

- hlavné rimsy opatrit’ novou omietkou umelokamennou z dovodu zatekania zl'abov

- opravit omietku brizolitovych pilastrov.
Stavba mala od pociatku problémy s kvalitou, o om sved¢i aj mnozstvo posudkov
a zaznamov, najmi ¢o sa tyka zakladovej dosky. Dodavatelom statickych vykresov bol
zhotovitel: Inzinyti — stavitelé Pittel a Brausewetter Bratislava, dokumentacia s nemeckymi
textami ulozena v archive SNM ZM/Vb/74-175/19.
V 1. 1928 prebiehali adaptacné prace pre kaviaren, kedy sa realizovali:

- stavba prac¢ovne v priestore pod hlavnym schodiskom v suteréne

- nové schodisko, l'adoviia, balkén pre hudbu v kaviarni
V r. 1934 realizoval architekt Harminc pléan stavebnych uprav prizemia, kedy je v juznom
kridle priestor vestibulu prednaskovej saly rozdeleny prieckami na kancelarie (vid’. priloha
13).Taktiez z r. 1935 pochadza jeho navrh na upravu priestorov 2. poschodia pre kancelarie
v juznom kridle. Oba navrhy sa zrealizovali, aj ked’ dnes st uZ tieto sekundarne zasahy opéat’
¢iastocne odstranené a priestory uvedené do povodného stavu.
Zr. 1939 pochadza Harmincov névrh na adaptdciu priestorov podkrovia pre potreby
Slovenského parlamentu (priloha ¢. 14).
Velkou zmenou presla budova po zdsahu bombou 16.6.1944 (vid'. priloha ¢. 27), ktory uplne
zni€il strechu s tympanonom, spodné podlazie a zimni zdhradu v atriu. Taktiez interiér
kaviarne pri odchode nemeckych vojsk bol vypaleny v r. 1945.
Oprava po nalete sa uskutocnila v r. 1944 — 1953.
Zasadnou prestavbou presla budova vr 1948 — 1951.
O zmenach sved¢ia plany M.M. Harminca v zbierkach SNG , ako aj archive SNM:
- ( priloha ¢. 15) - Upravy prizemia, tykajuce sa priestoru za javiskom prednaskovej saly,
uprav kaviarne, vymeny podlah, 9/1945
- ( uprava priestorov kaviarne , vratane realizacie bytu), prepojenia prednaskovej saly na 1.
NP s kaviariiou
- realizécia nového schodiska v kaviarni (priloha ¢. 17) a nového vstupu do kaviarne z ulice
v centralnej polohe, zrusenie oboch postrannych vstupov so zadverim
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- vyznamnu zmenu predstavovalo vybudovanie podkrovia a strechy, vratane Stitu ( priloha ¢.
18, 22), kde boli situované dielne, odborné pracovne, laboratoria, sklady. Strecha bola uz
presvetlend do ulice aj atria streSnymi oknami a vikiermi ( priloha ¢. 21), pouzitd bola
konstrukcia Zelezobetonovych ramov s betonovou stenou medzi ramami.

- v tomto obdobi boli kompletne vymenené drevené vypliové konstrukcie okien a dveri, vid’.
archivna dokumentacia ( priloha ¢. 19) a doplnené mreze na oknach prizemia , vybudované
schody do pdjdu, osadené zabradlie v atriu na streche zimnej zédhrady ( priloha ¢. 20)

- tympanon hlavnej fasddy bol realizovany ako kopia povodného, ale uz nebola
rekonstruovand socharska vyzdoba, napriek navrhu Harminca osadit’ v tejto Casti Statny znak
(priloha ¢. 23).

Realizaciu rekonstrukcie po vojne je mozné vidiet’ na archivnej fotodokumentacii

(priloha ¢. 28).

V 1. 1951 boli opravované predlozené schody pred hlavnym vstupom do budovy.

V r. 1957 boli realizované upravy v juhovychodnej €asti na 1. NP , kde sa realizoval byt
v priestore kaviarne, taktiez podl'a planov M.M. Harminca.

V 1. 1956 boli realizované schody na povalu.

V neskorsom obdobi uz v budove boli realizované len minimalne zmeny, ktoré sa tykali:

- vr. 1995 bola spristupnend rekonstrukcia kniznice na 4. NP s velkou Studoviiou,
podla projektu arch. Zuzany Dudéakovej, zhotovitel nibytku Fi SMRCN Ing.
Kamila Makucha, dodavatel’ osvetlenia Fi ELPIN.

- stavebnych uprav v suteréne — bezbariérovy pristup do budovy z Fajnorovho nébr.
podla projektu Ing. Arch. Graneca, vratane rekonStrukcie hygienickych zriadeni pre
navstevnikov s obmedzenou schopnost'ou pohybu

- vr. 1993 bolo fi Donner Club (Igor Marko) realizované konzervatorské oSetrenie
vstupného portalu ( odsolenie, domodelovanie, patinovanie, konzervovanie)

- vr. 1996 boli rekonstruované v L.PP severné kridlo inSpekéné izby

- vr. 1996 bola obnovena aj ¢innost’ kaviarne Mizeum

- rekonsStruované boli aj oba vytahy — osobny aj ndkladny

- diel¢ie rekonstrukcie rozvodov boli realizované na niektorych podlaziach
v stvislosti s adaptaciou tychto priestorov

— v r. 2000 bola rekonstruovana kotolita UK na plyn

- po 1. 2000 doslo po uvol'neni kanceldrii k odstrdneniu sekundarnych prie¢ok na
1. a 2.NP za ucelom prinavratenia povodnej funkcie — vystavny priestor.
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7) Vyhodnotenie vyskumu:

Celkovo mozeme v ramci slohovej analyzy sledovat’ tri zakladné stavebné etapy:

1. etapa — 1925-1935
- sem radime aj autorské zmeny, ktoré boli realizované do 2. svet. vojny, nakol’ko tie nemali
zésadny charakter na stavbu a jej vyuzitie
- tato etapa predstavuje postavenie a ukoncenie budovy, jej vyuzivanie pre potreby ZM tak,
ako je to definované v bode 6

2. etapa — 1944- 1957
- okrem zasadnej opravy po bombardovani sem radime aj zmeny z rokov 1956,1957
- tato etapa predstavuje rekonstrukciu po poskodeni budovy po 2. svet. vojne:
- vystavbu podkrovia s novou konstrukciou strechy a obnovou tympandnu na ¢elnej fasade
- stavebné Upravy v interiéri — dispozi¢né zmeny, ktoré su Specifikované v bode 6
- vymenu drevenych okien a dveri , obnovu fasady a dvora- atria
- rekonStrukciu interiéru kaviarne a prednaSkovej saly — zimnej zdhrady

3. etapa — koniec 20. stor. — dodnes
- predstavuje stavebné upravy na konci 20. stor. :
- rekonsStrukciu vstupu do suterénu z Fajnorovho nébr.,
- zmeny zabudovanej instalacie a rekonstrukciu pre Ucely kniznice na 4. NP,
- rekonstrukeiu kotolne UK,
- obnovu prevadzky kaviarne,
- odstranenie sekundarnych priecok po zruseni kancelarii na 1. a2. NP,
- opravu fasady a jej nater, ako je to Specifikované v bode 6 .

Slohova analyza, vid. grafickd priloha, vratane vyznacenia inventarizatného supisu
hodnotnych detailov a prvkov:

- situdcia

- pddorys 2. PP

- pddorys 1. PP

- pddorys 1. NP

- pddorys 2. NP

- pddorys 3. NP

- pddorys 4. NP

- pddorys 5. NP

- pddorys 6. NP

- rezy 2x

- pohlad ¢elny — zapadny

- pohlad juzny z Fajnorovho nébr.
- pohlad zadny — vychodny

- pohlad severny z Vajanského nébr.
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8) Charakteristika pamiatkovych hodnot kultirnej pamiatky

Objekt je typologickym reprezentantom ucelovej stavby — muzea, ktora v dobe svojho vzniku
predstavovala na Slovensku ojedinely priklad.

Je dokladom autorskej tvorby M.M. Harminca, ktory mal v ¢ase jej navrhu za sebou uz
realizaciu stavby Slovenského narodného muzea ako ucelovej budovy Martine, ktord bola
postavend v r. 1906-8. Zatial’ co budova v Martine je postavena na vol'nom priestranstve ako
volna symetrickd dvojpodlazna budova s vysunutymi bo¢nymi rizalitmi, budova muzea
v Bratislave bola determinovana pomerne uzkym klinovitym pozemkom, ¢omu zodpoveda aj
lichobeznikova budova, rieSena v duchu eklektistickom ( neoklasicizmus s prvkami empiru).
Zatial' ¢o dispozicia a pouzity konStrukény systém predznamendvaji uz moderny pristup,
prejavujuci sa vo volnej l'ahkej, prehladnej, velkorysej kompozicii s atriom v strede, vo
vyrazovych prostriedkoch fasad (pouzitie tympandénu, rims, vysokych priebeznych
kanelurovanych pilierov v podobe polostipov) a v interiéri pri §tukovej vyzdobe stropov

( pouzitie ornamentalnych lemovani s prvkami vajcovca, meandru, roziet, vlysov) davaji este
citit’ doznievajuce historické slohy a romantizmus.

Taktiez rieSenie interiéru je v svojom ponimani nejednotné. Pomerne vzdu§sné monumentélne
vystavné priestory expozicii muzea a prednaskovej siene — zimnej zahrady kontrastuju
s pomerne tazkopadnym pdvodnym interiérovym vybavenim kaviarne a tmavymi tapetami
interiérov.

Je to aj vysledkom pomerne Castych zasahov investora do autorskej koncepcie, ktord je
zrejma z koreSpodencie a prejavuje sa zmenami, ktoré od vyrazne Cistého dispozi¢ného
rieSenia prvotného navrhu, smerovali k postupnému zlozitému ¢leneniu priestorov a strate
funkénych a dispozicnych navéznosti.

Autorské Upravy po 2. svetovej vojne eliminovali niektoré nedostatky, avSak osadenie bytu
v juhovychodnej cCasti ubralo na monumentalnom posobeni otvoreného kaviarenského
priestoru. Oddelenie boc¢nych priestorov kaviarne na 1. podlazi , potlacili balustradové
zabradlie a znamenali d’al§ie negativnhe zmeny. Taktiez sekundarne clenenie, povodne
velkych volnych vystavnych priestorov, viedli k strate komunikacnej a prevadzkovej
prehl’adnosti.

Stavebné vypliové konstrukcie, kovové vyrobky st dokladom umeleckej zru¢nosti.

Rozvody IS , UK predstavovali pokrokové riesenie v dobe svojho vzniku.

Stavba bola moderne vybavend a okrem svojej primarnej funkcie ako ucelovej stavby muzea
plnila aj velka kultirno- spolocensku funkciu.

Budova si dodnes uchovala pdvodny charakter a vyraz a stale plni povodn(l funkciu.

Jej prinosom je prezentovanie, aj ked’ uz okliesteného, povodného nabytkového vybavenia
a osvetlovacich telies na pdvodnom mieste, uchovanie povodnej Stukovej vyzdoby v celom
rozsahu, kamennych obkladov, povodnych schodisk, povodnych podlah, ¢im je dokladom
autentického vyrazu tcelovej stavby z doby svojho vzniku a mé4 nezastupitelné miesto vo
vyvoji architektury na Slovensku.
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9) Navrh ochrany, obnovy a prezentacie kultirnej pamiatky

9.1. Vysledky architektonicko-historického vyskumu:

Vid samostatné predchadzajice Casti.

9.2. Poziadavky na zachovanie, obnovu a prezenticiu hodnot kultiirnej pamiatky, jej
hmotnej podstaty, prvkov a detailov tvoriacich jej sucast’:

Investor — majite’ budovy SNM potrebuje rie§it’ nasledovné problémy suvisiace
s obnovou objektu:

- dispozi¢né upravy s cielom zabezpecit nerusenll a navzajom sa nekrizujicu prevadzku —
pohyb navstevnikov, pohyb zamestnancov a stranok tak, aby bola zabezpefena ochrana
majetku ( kontrola strdznou sluzbou )

- strata funkéného vyuzitia priestorov suterénu po likvidacii kotolne na tuhé palivo — uholni
a technickych prevadzok, ktoré uz mizeum nevykonava vlastnymi pracovnikmi (dielne), si
vyzaduje najst novu funkénu népln tymto priestorom v atraktivnej polohe centra v polohe
mestského parteru s ohl'adom na planované budiice napojenie na pesiu zénu nabrezim Dunaja,
s potrebou ich spristupnenia z exteriéru a prepojenia s jestvujucou prevadzkou muzea vo
vyssich podlaziach ( dodnes nie je vyuzity bezbariérovy pristup a hygienické zariadenia pre
navstevnikov v 1. PP, nakol’ko nie je rieSené jeho prepojenie s 1. NP)

- rieSenie komunikaénych prepojeni s ohl'adom na sti¢asné potreby protipoziarnej ochrany

- rieSenie potreby rekonStrukcie arozSirenia socialno — hygienickych zariadeni v objekte
v sulade s platnymi normami

- jasné prevadzkové vztahy s funkénymi castami, ktoré moézu byt uzivané samostatne na
zaklade ndjomnych zmlav a mézu plnit’ doplnkovu funkciu pre muzeélnu ¢innost’

Technické poziadavky, eliminécia stavebnych porach:

- potreba rekonstrukcie zatekajucich Casti striech a svetlikov v atriu

- potreba obnovy fasddy — poSkodenych <casti omietok aumelého kamena,
oplechovania, vymena drevenych vypliovych konstrukcii okien, zasolenych cCasti
kamefia a vstupného portalu, konzervatorska obnova vchodovej brany

- potreba rekonstrukcie rozvodov IS — ustredného vykurovania, ZTI, ELI — silnoprad
a slaboprud

- potreba zabezpecenia stalej klimy vystavnych priestorov instalaciou klimatizacie.

Zachované musia ostat’:

- vSetky povodné stavebné konstrukcie, vratane povodnych povrchov (steny, podlahy)

- povodna dispozicia

- vSetky prvky, detaily aumeleckd vyzdoba, obsiahnuté v  inventarizanom supise
hodnotnych detailov a prvkov, vratane navrhu na ich ochranu a prezentaciu, ako je to uvedené
v bode 4

- Clenenie a plastickda vyzdoba fasad

- pdvodné otvory
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- povodné vyplnové konstrukcie dveri, vratane tych ktoré boli vymenené v povojnovom
obdobi

V pripadne nutnej vymeny vzhl'adom k nefunkcnosti konstrukcii, resp. ich zlému stavu je
nutné tieto vymenit’ za tvarové a materialové kopie:

- mozna vymena okien za nové drevené v totoznom Cleneni a profilacii, pricom je
mozné z hl'adiska fyzikdlnych vlastnosti pouzit dreveny eurohranol a izola¢né
dvojsklo, nater musi byt aplikovany kryci biely — slonova kost’

- jestvujuce mreze, rolety budu preosadené na nové okenné konstrukcie a oSetrené,
pricom na mreze bude aplikovany farebny nater pévodného sivého odtienia

- rovnaky postup bude zvoleny aj v pripade potreby rekonstrukcie podlah a dvert,
oblozenia, zabudovaného nabytku.

V pripade potreby je mozné realizovat zmeny, ktoré by viedli k navratu k povodnej
dispozicii z obdobia vzniku stavby, resp. povodnych autorovych planov ( uvedené v grafickej
dokumentécii ako mozné upravy).

9.3. Poziadavky na odstranenie predchadzajicich nevhodnych zasahov a uprav:

- z hl'adiska zabezpecenia prevadzky je nutné odstranit’ vSetky sekundarne priecky, ktoré
viedli k strate komunikacnej funkcie chodieb, najmé v priestore suterénu 1.PP, resp. viedli
k umelému rozdeleniu povodne celistvych priestorov, povodne len opticky oddelenych od
zostavajucej Casti napr. balustrddovym zabradlim (priestory kaviarne v oboch podlaziach),
max. rieSit oddelenie presklenim, resp. ktoré spdsobili umelé rozdelenie vystavnych
priestorov, rozdelili povodné Stukové stropy do mensich priestorov

- obnazit’ p6vodné podlahové konstrukcie ( odstranit’ koberce z parketovych podlah)

- odstranit’ farebny nepriedySny nater fasady

- obnovit’ povodné vetraky v suteréne

- odstranit’ nevhodné rozvody inStalacii v2. al. PP, ktoré znemoziuju plnohodnotné
vyuzivanie tychto priestorov

9.4 Navrh konkrétnych opatreni na zachranu a obnovu kultirnej pamiatky a na jej
vhodné funkéné vyuZitie:

Povodna dispozicia objektu s povodnou funkénou néplnou bude zachovand— preferovanim
vystavnej funkcie a verejne pristupnych priestorov pred skladmi a depozitmi.
Celkovo je potrebné prinavratit’ budove jej povodny kultirno — spolo¢ensky vyznam, vol'nu
prehl’'adnu dispoziciu a dobru funkénua népln, ktora by pritiahla navstevnikov do muzea.
Priestory 1. a2. PP budu po rekonstrukcii rozvodov IS vyuziteIné pre doplnkové funkcie
prevadzky muzea, spristupnené verejnosti.
Pre ich prepojenie s jestvujiicou prevadzkou 1. NP je mozné realizovat prediZenie
hlavného schodiska vloZenim schodiskového ramena do 1. PP v mieste dneSnych toaliet na 1.
NP.
Zaroveii je mozné tento priestor — schodiskovia halu na 1. NP prediZit’ formou komunikaéného
premostenia s cez svetlik, a tak spristupnit’ priestor zimnej zdhrady cez opédtovné vytvorenie
pddia — javiska so zazemim (obnova viacicelového vyuZitia saly a rieSenia PO).Rovnako je
mozné vratit’ povodné rozsirenie saly na tkor chodieb.
Pre spristupnenie priestoru 1.PP je moZné uvazovat’ :

- sobnovou dvojice pdévodnych vstupov na vychodnej fasade aj s realizaciou

povodnych  vstupnych zadveri v tychto miestach, pricom dvere budu tvarovo
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kopirovat’ jestvujuce drevené exteriérové vyplne ana =zasklenej Casti bude
aplikovand kovand mreza zjestvujucich okennych konstrukcii po uprave
(prisposobeni vel'kosti)

- s realizdciou nového vstupu na severnej fasade— totozného so vstupom na protil’ahlej
strane — juzna fasada, ¢im sa by vytvorila prepojovacia pasaz cez objekt, navizujuca
na nové schodisko do 1. NP , bezbariérovy pristup a osobny vytah. Toto rieSenie
koreSponduje s autorskym ndvrhom — rieSenie gardzi v suteréne objektu — vid'.
archivny plan — archiv SNM ¢. ZM. V.D./280/18, nedatované , pravdepodobne r.
1940

Pre rieSenie zmeny rozvodov IS a nové technické priestory arozvody klimatizacie je
mozné:

- vyuzit’ suterén, priestory depozitov v blizkosti kotolne pre strojoviiu VZT (potrebna
blizkost’ pri kotolni)

- vyustky VZT orientovat’ do svetlika, nie na exteriérové fasady, vyuzit’ jestvujice
kominové teleso — voI'né prieduchy

- taktieZ je mozné uvazovat’ s ozivenim priestoru atria — pochddzné a zelené terasy,
ktoré je mozno zapojit' do prevadzky muzea ( nie ako je tomu dnes, kedy tento
priestor je uzavrety ajeho stav nuti majitela ho schovavat’ za nepriehl'adné skl
okien pred verejnostou). Takého Upravy umoznia taktiez riesSit’ trasovanie VZT
rozvodov aj s vyuzitim mozného prepojenia so schodiskom

— rozvody IS (UK, ZTI, ELIL slaboprud) trasovat’ v podlahdch a podhlade stropu
chodieb suterénu tak, aby minimalne zniZovali svetli vySku priestoru, prekryt’ ich
vhodnym podhl'adom

- nie je pripustné trasovat’ rozvody v miestach Stukovej vyzdoby stien a stropov, ako
aj naruSat’ kamenné a drevené obloZenia stien, zabudovany nabytok

9.5 Grafické zobrazenie navrhovaného sposobu obnovy kultirnej pamiatky:
- podorys 2. PP

- podorys 1. PP

- podorys 1. NP

- podorys 2. NP

- podorys 3. NP

- podorys 4. NP

- podorys 5. NP

- podorys 6. NP

- pohl'ad celny — zapadny

- pohl'ad juzny z Fajnorovho nabr.

- pohlad zadny — vychodny

- pohl'ad severny z Vajanského nabr.
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10) Poziadavky na vykonanie pripadnych d’alSich Specializovanych vyskumov
uréenim rozsahu a s odovodnenim

Ziadne.
11) Fotograficka dokumentacia si¢asného stavu pamiatky a priebehu vyskumu:

Zoznam fotografii:
1. Technické zazemie — suterén 2. PP a 1. PP
1.1, 1.2 Pohl'ad do 2.PP, priestor S2.01 pod kotoliiou
1.3 Pitky pilierov v suteréne v tvare obratené¢ho kalicha m.¢. S2.07
1.4 Pristupové schodisko v m.¢. S2.16
1.5 pohl'ad do m.c. S2.12
1.6 pohlad na plynové potrubie m. ¢. S2.02
1.7, 1.8 pohl'ad do kotolne m.¢. S1.49
1.9 Pohl’ad na vetracie okienko v m.¢. S 2.07
1.10Pohl'ad na zamurovany zhoz v m.¢. S2.07
2. Suterén, stredna a predna cast’ 1. PP
2.01 pohl'ad na technicky vychod k Vajanskému nébr. m.¢. S1.07
2.2 pohlad do skladovych priestorov m.¢. S1.23
2.3,4 pohl'ad do chodby s instaldciami IS pod stropom , m¢. S1.82 a S1.60
2.5 pohlad do svetlika , m.¢. S1.05
2.6 pohlad do elektrorozvodne pod schodiskom m.¢. S1.08
2.7 Pohl'ad na rampu v manipulacnom priestore . vychod k Vajanskému nabr. m.¢. S1.86
2.8 Pohl'ad na mistnost’ ¢. S1.36 cez m.¢. S1.31
3. Kaviaren — 1.NP — graf. dok ozn. 1.PP
3.1, 2,3 pohl'ad od centralnej Casti kaviarne m.¢. S1.01 cez dve Grovne s bo¢nymi schodmi
3.4 pohlad do bo¢nej €asti smerom k hygienickym zariadeniam m.¢. S1.96
3.5 pohl'ad na galériu kaviarne v 1.NP
3.6 pohl'ad na Stukovu vyzdobu stropu kaviarne
3.7 pohl'ad do rohovej m.¢. S1.81
3.8 pohl'ad na 2. podlazie kaviarne m.¢. 1.31
4. Hlavny vstup , vstupna hala , graf. dokum. ozn. 1.NP
4.1 pohl'ad na centralne pristupové schodisko z vestibulu k vystavnym priestorom m.¢. 1.02
4.2 pohl'ad na strop s lustrom , dtto
4.3 pohl'ad na vstupné zadverie, dtto
4.4 detail vchodovych dveri a zadveria, dtto
4.5 pohlad na juzna boénii stenu s obloZenim, rohovymi stipami a reliéfom, dtto
4.6 pohl'ad na severnu po¢nu stenu so vstupmi do mezaninu, dtto
5. Hlavné schodisko , 1.NP - 4.NP
5.1 pohlad na centralne vystupné rameno nesené piliermi, m.¢. 1.03
5.2 pohl'ad na medzipodestu , m.¢. 2.02 s krytom radiatora a presvetlenim do atria
5.3,4, 5,6 pohl'ad na stukovu vyzdobu stropu a osvetlenia schodiskového priestoru,
vo vyssich podl.
6. Zimna zahrada , graf. dok. ozn. 1. a 2. NP
6.1,2 pohlad na kazetovy strop so svetlikom, m.¢. 1.49
6.3,4 pohlad na zadnu ¢ast’ dvojpodlazného priestoru s galériou, dtto
6.5 pohlad na zadnt stenu, vychod do kaviatne, dtto
6.6 pohlad na galériu, m.¢. 2.68, postranach Stukova vyzdoba stien
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7. priestor — podPla graf. dok. ozn. 1.NP
7.1 pohl'ad do vystavnej miestnosti ¢. 1.84
7.2 pohl'ad na Stukovy strop vystavnej miestnosti ¢. 1.80
7.3 pohad do bo¢ného schodiska , m.¢. 1.46
7.4 pohl'ad do priestoru bo¢ného schodiska , m.¢. 1.48
7.5 pohlad do chodby, m.¢.1.50
7.6 pohl'ad do chodby priestoru za javiskom zimenj zahrady, m.¢. 1.65,1.66
8. prednaskova — Harmincova sien, graf. dok. ozn. 2. NP
8.1,3,5 pohl'ad na celok miestnosti, m.¢. 2.86
8.2,6 pohlad na Stukovu vyzdobu nad dverami , dtto
8.4  detail stukovej vyzdoby stropu s povodnym osvetlenim, dtto
9. priestory , podla graf. dok. ozn. 2.NP
9.1 pohl'ad o chodby, m.¢. 2.42 s pdvodnym nabytkovym vybavenim
9.2 pohl'ad do malej zasadacky, m.¢. 2.34
9.3 pohl'ad do chodby, m.¢. 2.54
9.4 pohl'ad do bo¢ného schodiskového priestoru, m.¢. 2.52
9.5 pohl'ad do vystavnej miestnosti ¢. 2.81
9.6 pohl'ad do kancelarie riaditel’a so zabudovanym nébytkom, m.¢. 2.35
10 vystavné priestory , podl’a graf. dok. ozn. 3. NP
10.1,3,5 pohl'ad do vystavnych priestorov so zabudovanou stalou instalaciou
10.2,4 — zazemie instalacie , oddelené deliacimi stenami od priestorov pristupnych
navstevnikom
10.6 - pohl'ad na dvere do bo¢ného schodiska, m.¢. 3.07 s poziarnou zat'ahovacou roletou
11 priestory podPa graf. dok. ozn. 4.NP
11.1 pohl'ad do vystavnej miestnosti ¢ 4.15
11.2 pohl'ad do m.¢. 4.11
11.3 pohl'ad do m.¢. 4.02
11.4,5 pohl'ad do m.¢. 4.14
11.6,7,8 pohl'ad do priestorov kniznice, m.¢. 4.09, 4.03,4.05
12 priestory podPa graf. dok. ozn. 5.NP (podkrovie)
12.1 pohl'ad do zoologického laboratéria , m.¢. 5.02
12.2 pohl'ad do pracovne, m.¢. 5.52
12.3 pohl'ad do chodby, m.¢. 5.51
12.4 pohl'ad do bo¢ného schodiska, m.¢. 5.23
12.5 pohl'ad do chodby, m.¢. 5.07
12.6 pohl'ad do chodby, m.¢. 5.41
12.7 pohl'ad do pracovne , m.¢. 5.42
12.8 pohl'ad do dvojuroviiového depozitu, m.¢. 5.06
13 priestory podl’a graf. dok. ozn. 6.NP (podkrovie)
13.1,3,4 pohl'ad do depozitov , m.¢. 6.07
13.6,5 pohlad do zabudovaného nabytku — stredna ulicka a zadna strana skrin, m.¢. 6.06
13.2  pohlad na ndkladny vytah , m.¢. 6.05
14 atrium , dvor
14.1,2 pohl'ad z atria smerom k centrdlnemu schodiskovému priestoru
14.3 pohlad opa¢ny smerom k vychodnému traktu s vyraznym kominovym telesom
z kotolne
14.4  dtto, detail s presklenim bo¢nych svetlikov a zabradlim strechy nad zimnou
zahradou
14.5 pohlad na strechu nad zimnou zahradou so svetlikom
14.6 dtto detail s prekrytim poSkodenej Casti foliou
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15 exteriérové fasady
15.1 centralny pohl'ad na budovy zo zapadnej strany s hlavnym vstupom
15.2 zadna vychodna fasada
15.3 severozapadny pohlad z Vajanského nabrezia
15.4 tabula, oznacujlica muzeum na vstupnom portali
15.5 severovychodny pohl'ad z Vajanského nébrezia
15.6 detail strechy s korunnou rimsou a presvetlenim streSnymi oknami a vikierom
15.7 detail vstupu do kaviarne na vychodnej fasdde
15.8 juzna fasada z Fajnorovho nébrezia
16 Exteriérové fasady- detaily
16.1 pohl'ad na kanelurované stipy s kazetovym parapetom medzi oknami
16.2 detail konzolovej kazetovej podstresnej rimsy, nesenej polostipmi - medziokennymi
piliermi
16.3 pohl'ad na vysoky rad medziokennych pilierov na juznej fasade
16.4 bo¢ny pohlad na vstupny portal
16.5 detail oplechovania parapetov okien a korunnej rimsy zinkovym plechom
16.6 vlys v parapete okna
16.7 zuborez kordonovej rimsy, detail
16.8 detail bocného vstupu z Fajnorovho nabrezia
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12) Udaje o podkladoch, prameiioch a pouZitej literatire:

Hol¢ik, Stefan: K vzniku budovy SNM v Bratislave, ARS architektiry a uZitého umenia 20.
stor.,Veda SAV, Bratislava 1985, ¢. 2, str. 59-65
Machajdikova, Elena: Kaviareii Muzeum Bratislava, Muzeum 3/1996, str. 8-11
Machajdikova, Elena: Histéria budovy SNM v Bratislave, Medzinarodna konferencia —
Ugelové budovy muzei véera, dnes a zajtra, Kogice 29.-31.5.2002, zbornik str. 123 - 136
Stipis pamiatok na Slovensku I, II., SUPSOP Bratislava vo vyd. Obzor, 1967-8
Postidenie poriuch obvodovych nosnych konStrukcii SNM, PORTIK, spol. sr.o.
Bratislava, Ing. Skovajsa, 03/2004
Archiv SNM Bratislava , fond ZM, sk. 1-6 , A — spisy, stavebné denniky,
ZM —v-d-/280/18, 173.1-4
ZM/VB/174-175/19
ZM - B /176.184/20, ZM-B/185-196/21, ZM-B/197-204/22
ZM/1V/205-241/23
ZM- B/242-279/24
Archiv SNG Bratislava , fond M. M. Harminc

13) Iné shcasti, dolezité z hladiska dokumentovania pamiatkovych hodnét kultirnej
pamiatky, ich zachovania, obnovy a prezentovania:

13.1 Kopie archivnych materialov str. 1 — 28

13.2 Rozhodnutie Krajského pamiatkového tiradu Bratislava ¢. Ba-05/2134/2/5979/Fe zo dia
7.12.2005
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