Zimna zahrada pol.¢. 41, 42, 43, 44

. . . Mnozstvo
P.C. | Kéd polozky Popis MJ B
1 4 5) 6 7
a1 783602823 ZOédrittl)'i?enie starych naterov zo stolarskych vyrobkov opalenim s obrusenim, dveri a m2 49,802
mé.1.49+2.69 ZIMNA ZAHRADA, m&1.28 - DVERE 0,000
1NP - dverné kridla 0,000
1,5*3,15 "juh 4,725
2*3,15 "dvere su zvesené (sever) 6,300
1,45*3,15 "sever m¢1.28 4,568
1,45*3,15 "sever mé1.28 4,568
Sucet - dverné kridla (jedna strana m2) 20,161
0,000
1NP - dverné zarubne 0,000
1,5+2*3,15 "juh 7,800
2+2*3,15 "dvere su zvesené (sever) 8,300
1,45+2*3,15 "sever m¢1.28 7,750
1,45+2*3,15 "sever m¢1.28 7,750
Sucet - dverné zarubne (bm) 31,600
0,000
20,161*2 "SPOLU - dverné kridla 40,322
31,6"0,3 "SPOLU - dverné zarubne 9,480
Sucet 49,802
42 783601814 O.dstré}nevnie 'starych naterov zo stolar. vyrobkov oSkrabanim s obrisenim, dveri troj a m2 28,695
viac vvplfiovvch
mé.1.49+2.69 ZIMNA ZAHRADA, mé&1.28,1.82,1.83 - DVERE 0,000
1NP - dverné kridla 0,000
0,9*2,5 "vychod El skrifa m¢1.83 2,250
0,92,5 "vychod El skrifia m¢1.82 2,250
1,45*2,1 "sever m¢1.28 do schodista (priecka SDK) 3,045
2NP - dverné kridla 0,000
1,52,2 "2np juh m.¢.2.69 3,300
Sucet - dverné kridla (jedna strana m2) 10,845
0,000
1NP - dverné zarubne 0,000
0,9+2*2,5 "vychod EI skrifa 5,900
0,9+2*2,5 "vychod El skriria 5,900
1,45+2*2,1 "sever m&1.28 do schodista (prieCka SDK) 5,650
2NP - dverné zarubne 0,000
1,5+2*2,2 "2np juh m.¢.2.69 5,900
Sucet - dverné zarubne (bm) 23,350
0,000
10,845*2 "SPOLU - dverné kridla 21,690
23,35*0,3 "SPOLU - dverné zarubne 7,005
Sucet 28,695
43 783625930 Oprava' naterov stolar.vyrobkov syntetické dvojnasobné 2x s emailovanim a 2x plnym m2 78.497
tmelenim
49,802+28,695 78,497
Sucet 78,497
a4 783991940 Ostatné prace premiestnenie okennych alebo dvernych kridiel stolarskych pre ks 20.000
zhotovenie nateru vodorovne do 50 m '
m¢.1.49+2.69 ZIMNA ZAHRADA, m¢1.28,1.82,1.83 - DVERE 0,000
1NP - dverné kridla 0,000
1,5%3,15 "juh 4,725
1,6*2,5 "vychod mé&1.82 (prechod do mé1.34 KAVIAREN - GALERIA) 4,000
0,9*2,5 "vychod El skrina mc1.83 2,250
1,6*2,5 "vychod mé&1.83 (prechod do mé1.34 KAVIAREN - GALERIA) 4,000
0,9*2,5 "vychod El skrina m¢1.82 2,250
2*3,15 "dvere su zvesené (sever) 6,300
1,45*3,15 "sever m¢1.28 4,568
1,45*3,15 "sever mé1.28 4,568
1,45*2,1 "sever m¢1.28 do schodista (priecka SDK) 3,045
2NP - dverné kridla 0,000
1,5*2,2 "22np juh m.¢.2.69 3,300
10*2 "SPOLU 10KS x2 20,000




Schodisko pol.¢. 12,13, 14

A = q Mnozstvo
P.C. Kéd polozky Popis MJ iy
1 4 5 6 7
12 783602823 Oldstré?enie starych naterov zo stolarskych vyrobkov opalenim s obrusenim, dveri a m2 46,380
zarubni
DVERE 0,000
(2,4*1,4*2)*4 "1-4.poschodie - 4x dverné kridla 26,880
((2,4*2+1,4)*0,4)*4 "1-4.poschodie - 4x dverné zarubne 9,920
(6,29-1,5)*2 "INP - drevena stena 9,580
0,000
Sucet 46,380
13 783625930 t%p;’;vs;éterov stolar.vyrobkov syntetické dvojnasobné 2x s emailovanim a 2x plnym m2 46,380
i
14 783991940 Ostatné prace premiestnenie okennych alebo dvernych kridiel stolarskych pre ks 4.000
zhotovenie nateru vodorovné do 50 m '
Zasadacka pol.¢. 11,12
X A o n MnozZstvo
P.C. Kod polozky Popis MJ celkom
1 4 5 6 7
1 783601814 Odstranenie starych naterov zo stolar. vyrobkov oSkrabanim s obrusenim, dveri troj a m2 67995
viac vvplriovvch '
Zasadacka m.¢.234 0,000
(8,00+1,61)+(2,16*2)+(8,00+1,61)+5,95 "obklad dreveny 29,490
((1,5*2,8)*2+(1,55*2,85))*2 " dverné kridla 3ks 25,635
((1,5+2,8*2)*2+(1,55+2,85*2))*2*0,3 " dverné zarubne -3ks 12,870
Sucet 67,995
12 783625930 Oprava naterov stolar.vyrobkov syntetické dvojnasobné 2x s emailovanim a 2x plnym m2 67995
tmelenim - nater realizovat v odtieni lomena biela (slonova kost) '
Rozhodnutie KPUBA-2020/24353-2/104584/AUG z 14.01.2021 0,000
Nové natery historickych drevenych dvernych vyplni (kridla aj ramy) realizovat v 0.000
odtieni lomena biela (slonova kost) '
(8,00+1,61)+(2,16*2)+(8,00+1,61)+5,95 "obklad dreveny 29,490
((1,5%2,8)*2+(1,55*2,85))*2 " dvere 25,635
((1,5+2,8*2)*2+(1,55+2,85*2))*2*0,3 " dv.zarubne (slonova kost) 12,870
Sucet 67,995




